Le GuiDE PER AsceNsoRI- THE ELEvATOR'S GUIDE RAILS
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Guide Lavorate ALTA QUALITA / HIGH QUALITY Machined Guide Rails / Bearbeitete Hochqualitatsschienen - Acciaio / Steel / Stahl : S275JR (Fe 430B)
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Cold Drawnl Machined | High Quality

Design Firm: BATTINI DIGITAL SOLUTIONS - 0523 981007



MARAZZI :

LE GUIDE PER ASCENSORI-THE ELEVATOR'S GUIDE RAILS«AUFZUGSFUHRUNGSSCHIENEN
Dimensioni e Caratteristiche Tecniche « Dimensions and Technical Data « Technische und mechanische Eigenschaften
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Guide Trafilate / Cold Drawn Guide Rails / Blankgezogene Fiihrungsschienen - Acciaio / Steel / Stahl : S235JRG2 (Fe 360B)
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* Disponibili su richiesta - Available on demand - Auf Anfrage erhdltlich

Guide Lavorate / Machined Guide Rails / Bearbeitete Schienen - Acciaio / Steel / Stahl : S275JR (Fe 430B)

+/-15 +/-0,75 +/-0,1 +0,1/0  +3/0 +0,06/0 0/-0,06 +/-0,10 +/-0,10 +/-0,2 +2/0
T 89/B 89 62 61 1588 334 7,9 64 637 714 635 381 13
T 90/B 90 75 74 16 42 8 64 637 714 635 38,1 13
T125/B 82 81 16 & 9 64 637 714 635 381 17

T127-1B | 127 88 1588 445 7,9 64 637 714 635 38,1 17
T127-21B | 127 88 1588 50,8 12,7 64 637 714 635 381 17

- 127 88 1588 50,8 12,7 64 637 714 635 381 17
T 140-1/B 107 19 508 12,7 127 64 637 714 635 318 25
T 140-2/B 286 508 175 145 64 637 714 635 31,8 25
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